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NAVODILA ZA POLAGANIJE ZUNANIJIH PODOV

Pri montazi je potrebno upostevati:

- uporabljati je potrebno izklju¢no inox vijake;

- v primeru, da lesa po prevzemu ne montirate takoj, ga je potrebno hraniti zvezanega in
zascitenega pred soncem v primernem prostoru;

- deskam je potrebno porezati ¢ela oz. jih priceliti in pobrati robove;
- Cela desk je potrebno zascititi z voskom (Cebeljim ali navadnim voskom);
- podkonstrukcijo je potrebno polagati na razmaku najvec do 40 oz. 50 cm;

- pri polaganju desk je potrebno zagotoviti padec oziroma ustrezno odvodnjavanje, ker les
pusca tanine / obarvanje;

- priporo¢amo vijaCenje z zgornje strani z inox torks vijaki vijaceno z dvema vijakoma, ki se

.....

- razmik med deskami mora biti 4 mm za Sirino desk 90/100 mm in 5 mm za Sirino desk 140
mm;

- Cela desk morajo biti skupaj — brez razmaka;

- deske, ki so daljse od dveh metrov so obicajno rahlo ukrivljene, zato se pri polaganju
uporablja napravo »kajman« ali primeZ (cvingo), s katero izravnamo deske;

- eksoticni les je zelo trd in gost, zato ga je pred vijatenjem potrebno prevrtati in
pofrzenkati, Sele nato se material privije;

- prideski je priporocljivo posneti robove zaradi estetskega videza;

- v primeru obdelovanja kovin (ograje...), je teraso potrebno primerno zascititi, v nasprotnem
primeru lahko pride do ¢rnih madeZev zaradi Zeleznih opilkov

- ravno tako je po zaklju¢ku montaZe potrebno pomesti lesne opilke.

- v primeru, da se pojavi mah ali glivice je potrebno material ocistiti.

Les je naravni material, zato bo po dolo¢enem ¢asu v stiku z zrakom oksidiral in dobil znacilno
srebrno sivo patino. Prav ta srebrna patina okrepi njegovo obrambo in tako na naraven nacin

nudi zascito vasemu lesu. Z rednim cis¢enjem terase in ob¢asnim nanosom olja na povrsino,
boste dosegli da bo vasa terasa vedno lepa. Vsaj 1x letno se priporoc¢a nanos teakovega olja,
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saj bo olje osveZilo vas les in poudarilo naravno barvo lesa. Teakovo olje, inox torks vijake in
sponke lahko dobite v naSem podjetju.

Pri novo poloZeni terasi se dopusca barvno neskladje med podnicami, vendar se bo barva lesa
s¢asoma poenotila in dobila zaradi oksidacije znacilni srebri oprh. Z uporabo sredstev za

odstranjevanje sive patine lahko ponovno oZivimo naravno barvo lesa.

Ob ekstremno suhem in sonénem vremenu, je potrebno leseni del terase, ki je izpostavljen
izsuSevanju, ob¢asno navlaziti. S tem preprecimo, da pride do enostranske presusitve lesa.

Do montaZe je material potrebno hraniti na suhem, notranjem prostoru.

Zelim Vam prijetno ter uspe$no montazo!



